
сигнальные фонари Ij

ϕ 80, ϕ 84 CRC1-RL, CRC2-RL Ij

со светодиодами LED
передние дневного света

мощность 9W Ij

напряжение питания 12-24V DC Ij

класс защиты IP68, IP69K Ij



Фары дневного света со светодиодами LED, ϕ 80, ϕ 84
CRC1-RL, CRC2-RL 12-24V DC

Использование
Предназначены для монтажа в передней
части кузова легкового или грузового
автомобиля.

Общая информация
Фары совместимые с ЭМС 2004/108/EC
и не излучают электромагнитных помех,
а также устойчивые к этим помехам.

Конструкция
• модуль - 3 светодиодов LED марки
Osram

• алюминиевый радиатор
• корпус из черного пластика
• стекло
• линза из пластика
• провод (опция)
• провод с разъемом Deutsch DT04 2-pin
cap (опция)

• разъeм типа AMP Faston 250 2-pin cap
(опция)

• разъeм типа Deutsch DT 2-pin cap
(опция)

Части полезные примонтаже
Штепсель электрического соединения
Deutsch DT06-2S 2-контактный
- катaложный № A.07135

Рекомендации
Tребуют соблюдения надлежащей
полярности.

Параметры
Номинальная мощность: 9W.
Световой поток 600 лм.
Напряжение питания 12-24V DC.
Светодиодный модуль 12V-24V может
принять максимальное напряжение
30В DC.
Цветовая температура: 6500 К.
Класс защиты IP68, IP69K.
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CRC1.48101 080 * * * * * * * 1
CRC1.48111 080 * * * * * 2 * * * 1
CRC1.48121 080 * * * * 2 * * * 1
CRC1.48131 080 * * * * 2 * * * 1
CRC2.48201 080 * * * * * * * 1
CRC2.48202 080 * * * * * 2 * * * 1
CRC2.48203 080 * * * * 2 * * * 1
CRC2.48204 080 * * * * 2 * * * 1
CRC2.48211 080 * * * * * * * 1
CRC2.48212 080 * * * * * 2 * * * 1
CRC2.48213 080 * * * * 2 * * * 1
CRC2.48214 080 * * * * 2 * * * 1
CRC2.48221 080 * * * * * * * 1
CRC2.48222 080 * * * * * 2 * * * 1
CRC2.48223 080 * * * * * * 1
CRC2.48224 080 * * * * 2 * * * 1
CRC2.48231 080 * * * * * * * 1
CRC2.48232 080 * * * * * 2 * * * 1
CRC2.48233 080 * * * * 2 * * * 1
CRC2.48234 080 * * * * 2 * * * 1
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Код омологации это идентификатор номера омологации.

0757.6


